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温度记录仪系列产品使用说明书

感谢您购买TEMPer系列产品，请参照使用说明书操作并学习如何正确使用及保护您的设备。

1、 产品描述
  温度记录仪是一种小型的单机温度记录设备，通过金属外壳感温，能够精确的记录机器设备及周围环境的温度，且能长时间保存数据。配合电脑使用，通过USB接口操作及充电等  ，可脱机工作。可用于化工、食品、药品等产业的运输、储存及气象环境温度数据的采集。

2、 包装规格

	零件名称
	规格
	数量

	温度记录仪
	86.5*17*7.3mm；15.5g
	1

	驱动光盘
	3.5寸
	1

	吊带
	20cm
	1

	USB 延长线
	0.8m
	1

	说明书卡纸
	-
	1
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 图1成品包装图正面                       图2成品包装图背面


3、功能特性
· 温度范围：TEMPerA : -40~+80摄氏度；
          TEMPerB：-40~+150摄氏度；
              TEMPerC：0~+1000摄氏度；
· 防水等级： IPX7 ；

· 电    池： 锂电池，110mAH ,3.7V ;

· 记忆容量： 约10万条；

· 记录间隔： 1秒～255小时；

· 信号指示：工作指示红色LED，异常及延时指示蓝色LED；

· 电池待机时间：1-5个月；

· 外部供电：支持；

· 充电模式：PC或AC转USB接口适配器；
· 寿命：记录次数>10万次，数据保存时间>40年，电池充放电次数>500次；

· 数据保密及用户管理功能；
4、安装说明

软件安装说明：

a) 安装USB 驱动：将驱动CD放入电脑光驱中，运行CD中的 USB driver\setup.exe 

b) 安装framework ：运行thermograph\DotNetFX\DotNetFX.exe 

c) 安装应用程序：运行thermograph\setup .exe

d) 安装成功：运行桌面上的thermograph.exe
硬件设备安装说明

    将温度计插入电脑USB接口，并按照系统的提示做相应的操作。如果插入正确则会有红绿灯依次闪烁，XP系统发出正确的引导声。温度计在插入USB接口后即开如始自动充电，并有绿灯指示。

5、使用说明

a) 运行thermograph软件，进行用户登录，初次登录密码默认为 ”aaaa” ，将温度计联接到电脑，连接成功后方可进行下一步的操作。温度计连接成功后在窗口左下角可看到显示电池的电压和电流。如图示：
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图3 用户登录

    请注意，如果登录密码输入错误，则会提示“忘记密码?”，点击后会提示是否要将密码恢复，确认恢复则密码恢复为默认密码aaaa，但同时仪器内所有的数据将全部丢失。为防止其它人进入系统损坏数据，可设置禁用恢复密码。另外，在使用温度计进行温度记录时，请先确认电池电量是否充足。
b) 数据预置
点击“预置”选项卡，设置开始记录时间：
    i、从当前时刻开始记录，当选择开始时间的年月日时分秒是当前时刻，将从当前时刻开始记录，正常开始记录时有红色LED指示；
    ii、延迟一段时间后开始记录：当选择开始时间的年月日时分秒是未来的某一时刻，将从当前时刻开始延迟，到达设定时间后开始记录，在延迟期间，蓝色LED会闪亮，约5秒钟一次；
    iii、记录间隔可以设定在1秒到255小时之间；
    iv、运行提示红色LED，它的闪烁间隔可以调整在1~255s， 当设置为0时，表示在记录时闪烁；
    v、温度异常报警设置：可以设定一个报警的上限和下限值，当检测的温度超过这个范围时，蓝色LED将会闪烁， 超过上限时LED快闪5下， 低于下限时，则慢闪5下；
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 图4 数据预置
c) 上传历史数据
点击“上传”选项卡，进行数据上传：
    i、 点击 “上传“ 按钮，如果设备中有历史数据，历史数据将传入PC，上传完成后，可以看到以下数据：
1. 记录的起始时间
2. 记录的间隔及总时间
3. 记录总数
4. 温度的最大值、最小值及平均值
另外，数据可导出到文件，也可转换到历史曲线，曲线图也可导出为图片。
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图5 上传数据

ii、查看历史曲线：如果想查看历史曲线，请点击“曲线”选项卡，然后点击“生成曲线”按钮。如果想查看实时温度的曲线图则点击实时温度，系统就会读取实时温度并生成曲线图，在生成曲线图的同时也会产生记录，在实时温度选项卡中可查看。
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图4 历史记录生成曲线

d)  实时读取温度：选择“实时温度”选项卡，点击“读取”即可读取当前的温度并生成记录，点击停止则停止读取。在生成记录时不能同时生成曲线，需在曲线选项卡进行手动操作。
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图6 记录实时温度

e)  格式化设备
当温度计所记录的数据太多且这些数据已经没有用，或是你已经把数据转存到另外的文件当中，则可以在“格式化”选项当中对设备进行格式化。点击“格式化”按钮开始对设备格式化，点击“停止”按钮停止格式化。
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图7 格式化

f)  其它功能设置

其它功能设置如不同温度计量单位的换算、语言选择、修改密码及设置上传提示音等，都在设置选项卡上进行设置。另有帮助选项及工具选项，以帮助用户解答常见问题以不同计量单位之间的换算。
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图8 设置选项
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